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Esempio di calcolo

Esempio di calcolo
Pensilina antistante un impianto di produzione
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Esempio di calcolo

Vista assonometrica (schematizzata)

Geometria della struttura
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Esempio di calcolo

Normative di riferimento

Informazioni di partenza

• UNI EN 1995-1-1:2004 Eurocodice 5 - Progettazione delle 
strutture di legno. Parte 1-1: Regole 
generali - Regole comuni e regole per gli 
edifici

• “N.I.Co.Le.” Normativa Italiana Costruzioni di Legno –
nuova, non ancora in vigore

• D. M. del 14/09/2005 Norme tecniche per le costruzioni

• DIN 1052:2004 (in tedesco) Entwurf, Berechnung und Bemessung 
von Holzbauwerken - Allgemeine 
Bemessungsregeln und 
Bemessungsregeln für den Hochbau 
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Esempio di calcolo

V Definizione della geometria della struttura

- (Pre)dimensionamento

- Analisi dei carichi

- Combinazioni di carico – Calcolo degli sforzi interni

- Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

- Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

- Particolari costruttivi ed accorgimenti progettuali

Procedimento per il calcolo
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Esempio di calcolo

V Definizione della geometria della struttura

- (Pre)dimensionamento

- Analisi dei carichi

- Combinazioni di carico – Calcolo degli sforzi interni

- Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

- Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

- Particolari costruttivi ed accorgimenti progettuali

Procedimento per il calcolo

Informazioni
di partenza
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Esempio di calcolo

Schema statico

Informazioni di partenza

Materiale e dimensioni

Colonna: GL24h, b/h = 180/660 mm

Trave: GL24h, b/h = 2 x 100/280 mm

Diagonale:GL24h, b/h = 180/180 mm
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Esempio di calcolo

V Definizione della geometria della struttura

V (Pre)dimensionamento

- Analisi dei carichi

- Combinazioni di carico – Calcolo degli sforzi interni

- Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

- Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

- Particolari costruttivi ed accorgimenti progettuali

Procedimento per il calcolo
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Esempio di calcolo

Schema statico

Analisi dei carichi (semplificata)

Carichi
Permanenti: FGk = 28 kN; gk = 1,5 kN/m2 · 5,0 m = 7,5 kN/m

classe di durata: permanente

Neve: FQk = 55 kN; qsk = 1,5 kN/m2 · 5,0 m = 7,5 kN/m

classe di durata: breve

Classe di servizio: 2 (esterno, coperto)
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Esempio di calcolo

V Definizione della geometria della struttura

V (Pre)dimensionamento

V Analisi dei carichi

- Combinazioni di carico – Calcolo degli sforzi interni

- Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

- Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

- Particolari costruttivi ed accorgimenti progettuali

Procedimento per il calcolo
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Esempio di calcolo

Combinazione 1:
- carichi perm. ovunque 
- neve ovunque

Combinazioni di carico

Combinazione 2:
- carichi perm. ovunque 
- neve in campata

Combinazione 3:
- carichi perm. ovunque 
- neve sullo sbalzo
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Esempio di calcolo

Caratteristiche della sollecitazione (Comb. 1 – solo carichi ripartiti )

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi

qd =
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Esempio di calcolo

Azioni di calcolo

da “N.I.Co.Le.”

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

Azioni di calcolo

da “N.I.Co.Le.”

1kqkgd QGF ⋅+⋅= γγ

(Carichi permanenti: gk = 7,5 kN/m)
(Neve: qsk = 7,5 kN/m)

qd =

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

Azioni di calcolo

da “N.I.Co.Le.”

1kqkgd QGF ⋅+⋅= γγ

(Neve: qsk = 7,5 kN/m)

qd =qd = 1,35 · 7,5 kN/m + 1,5 ·

(Carichi permanenti: gk = 7,5 kN/m)

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

Azioni di calcolo

da “N.I.Co.Le.”

(Neve: qsk = 7,5 kN/m)

qd =qd = 1,35 · 7,5 kN/m + 1,5 ·

1kqkgd QGF ⋅+⋅= γγ

qd = 1,35 · 7,5 kN/m + 1,5 · 7,5 kN/mqd = 1,35 · 7,5 kN/m + 1,5 · 7,5 kN/m = 21,38 kN/m

(Carichi permanenti: gk = 7,5 kN/m)

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

qd = 21,38 kN/m

Nd = qd · N’1’

Vd = qd · V’1’

Md = qd · M’1’

Caratteristiche della sollecitazione (Comb. 1 – solo carichi ripartiti )

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

Caratteristiche della sollecitazione (Combinazione 1)

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

Caratteristiche della sollecitazione (Combinazione 2)

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

Caratteristiche della sollecitazione (Combinazione 3)

Calcolo sforzi interni – Stati limite ultimi
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Esempio di calcolo

V Definizione della geometria della struttura

V (Pre)dimensionamento

V Analisi dei carichi

V Combinazioni di carico – Calcolo degli sforzi interni

- Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

- Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

- Particolari costruttivi ed accorgimenti progettuali

Procedimento per il calcolo
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Esempio di calcolo

Verifiche della colonna

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

• Pressoflessione
- Compressione semplice – Sbandamento
- Flessione semplice – Svergolamento
- Verifica combinata

• Taglio
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Esempio di calcolo

Verifiche della colonna

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

• Pressoflessione
- Compressione semplice – Sbandamento
- Flessione semplice – Svergolamento
- Verifica combinata

• Taglio
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Esempio di calcolo

Verifica a pressoflessione (con instabilità)

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

0

1
dm,crit

dm,

dc,0,c

dc,0, ≤
⋅

+
⋅ fkfk

σσ

da “N.I.Co.Le.”
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Esempio di calcolo

Verifiche della colonna

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

• Pressoflessione
- Compressione semplice – Sbandamento
- Flessione semplice – Svergolamento
- Verifica combinata

• Taglio
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Verifica a compressione semplice – Sbandamento

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

dc,0,cdc,0, fk ⋅≤σ
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Esempio di calcolo

Sforzo massimo di compressione Nd,max

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

Combinazione 1:

carichi perm. ovunque 
neve ovunque

Combinazione 2:

carichi perm. ovunque 
neve in campata

Combinazione 3:

carichi perm. ovunque 
neve sullo sbalzo

Nd,max = -157,99 kN
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Esempio di calcolo

Verifica a compressione semplice – Sbandamento

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna

dc,0,cdc,0, fk ⋅≤σ
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Esempio di calcolo

Verifica a compressione semplice – Sbandamento

Stati limite ultimi – Verifiche della colonna
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