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Il ns cliente sito In una zona periferica rappresenta la
nuova ,,popolazione berlinese*

Reddito medio da laureato, eta tra 1 30-45 e un figlio

2004: ,,... Ma gquando costruirete finalmente con 1l
legno?...“




,,-..hon si1 1Inserisce nel contesto...*“




Paradigmi per la costruzione della citta:

una ricostruzione critica“

edifici a blocco con corte interna...
edifici a blocco che delimitano I“i1solato

Altezze omogenee
,.facciata con bucature e pietra naturale
.ritorno al sottotetto*

,L.riproposizione delle planimetrie storiche*

1 canoni formalil precedenti alla guerra non
prevedono disomogeneita nel tessuto cittadino
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pul izia e sicurezza,,

con reC|nZ|one portone e quardiola.










1. Richiesta di un gruppo per la costruzione i1n proprio,
datata 22.03.2006

,,S1amo un gruppo di persone che vorrebbe costruire
in un lotto rimasto libero a Prenzlauer Berg a
Berlino. Siamo fortemente interessati a costruilre un
edificio 1n legno di 7 pirani, destinato a piu

famiglie. E possibile fare cio dal punto di vista
tecnico? E le normative berlinesi 1o consentono?

Speriamo 1n una pronta rispostal...




Risposta di Kaden Klinbeil del 23.03.06

attualmente 1“ordinamento edilizio berlinese prevede
la costruzione di edifici 1n legno nel centro
cittadino, avendo introdotto nella normativa
generale del 2002 una nuova classificazione,

K 60 ,,altamente i1gnifugo*

tuttavia per ora cio vale solo per la classe di
edifict GK 4 (prano al finito =/< 13 m). 1l vostro
edificio appartiene alla classe GK5 (piano al finito

=/< 22 m) = ,,resistente al fuoco*“ F 90 AB




NoT procederemo
normativa edilizia:

non applicazione del § 27 della normativa
edilizia BIn (elementi portanti, anziché
resistenti al fuoco, 1gnifught K 60) la non
applicazione del 8 31 (soffitti, anzicheée
resistenti al fuoco, i1gnifughi K 60)

discussione preliminare tra autorita ed
architetto, presentazione del progetto,

certificazione antincendio, circostanziati da
perizia tecnica e studi di fattibilita.

Accordo tra le autorita preposte a vigilare
sull“edificazione, 1 vigili del fuoco e I esperto
antincendio; chiarimenti sul punti cardine del
pi1ano antincendio,ed 1n particolare sugli aspetti
divergenti dalla normativa

Messa a punto del prano antincendio In tutti 1
suol aspetti




2. Comunicazione del gruppo der committenti,

datata 04.04_.2006

,,Gl1 altri1 progettisti ancora una volta hanno
espicitamente posto I“accento su eventuali problemi
circa la costruzione di edifici in legno nel centro
cittadino:

- Procedimento lungo e complesso per lI°ottenimento
della licenza

Impranti antincendio, che nel caso specifico
possono risolversi con un sistema di estinzione a
pioggia o 1l rivestimento delle pareti con lastre
metalliche

alti costi di assicurazione

maggiori costi di costruzione

sebbene si adoperi 1l sistema costruttivo In
legno, non sara visibile alcuna parte 1n legno

Per questi motivi 1°i1dea di realizzare 1l nostro
progetto 1n legno non sembra piu realistica...“




Maggiore documentazione da esibire si, pero
non un procedimento di approvazione piu
lungo

Per quanto riguarda 1 sistemi antincendio:
le pareti esterne possono essere rivestite

con solamente due strati di Fermacell
all“interno ed uno all“esterno

Come misura di compensazione richiediamo
solo un mmpranto per la segnalazione del
fumo aggiuntivo




Nessuna pa a maggiorata pe
legno neglt ultimi 13 anni

Per quanto concerne 1 costi: se entrambi 1
sistemi costruttivi hanno le stesse
caratteristiche di isolamento termico e tecniche,
possiamo considerarli confrontabili e simili
(chiaramente 1 costi per un ,progetto pilota“
sono piu elevati)

Sono consigliabilt coperture composite in legnho e
cemento

Il problema della visibilita del legno viene
risolto, poiché 1l legno e visibile dall“interno
se viene utilizzata la copertura composita

Con l“espressione ,,costruzioni in legno* non
intendiamo le ,,facciate in legno‘“. Per noi 1l
legno e visto 1n primo luogo come elemento
portante, i1solante e con caratteristiche tecnico-

fisiche molto positive.

Incarico affidato!




Stato di fatto delle costruzioni iIn legno

H fegno ha 1 & 11 potenziale dr apportare ut
miglioramento sostanziale all“impatto ecologico
dell“industria edile; nonostante ci0 non possiamo
suggerire che si possa risolvere 1l problema del
clima con 1l solo utilizzo delle costruzioni 1n legno

Parltamo di un prodotto di nicchia che porta con sé
riserve e paure, i1n un momento difficile per
1“1Industria, con molti pionieri, In continua
evoluzione, con sempre nuovi sistemi costruttivi e
con approcci che sono differenti per ogni nazione
(normative antincendio In Austria, Svizzera e
Germania)

Non c“e posto per la creativita iIn un orizzonte tanto
frastagliato (incentivi per la conversione al legno)
e pieno di concorrenza, dove per altro si ha una
grande disinformazione sul tema del legno

Su questo tema l“offerta didattica di universita e
scuole superiori di specializzazione e disorganica,
Iimprontata air meri aspetti tecnici, cosa che
difficilmente riesce a motivare gli architetti




La percentuale del legno nell“edilizi

- ~ /] ~ -

piu pitani, + 2,9% edifici

Servono normative adeguate — le normative vigenti
nel vari stati federali tedeschi non rispecchiano
piu le effettive possibilita delle tecniche moderne
di edificazione 1n legno

L“imprenditoria, la politica e gli enti pubblici si
devono convincere deil vantaggl che questa materia
prima implica — promuovere 1l lobbismo

Bisogna dunque i1nvestire maggiormente nella
formazione di architetti, i1ngegneri, urbanisti e
nelle corrispondenti branche della ricerca
scientifica




Problema di 1tmmagine = problema economico
sovrapposizione semantica

Sicurezza:
Durevolezza:

_:Eﬁ

—
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penalizzata

i1l legno e considerato effimero, economico,
provvisorio

Valore riconosciuto: c“e poca rispondenza tra valore

Naturalezza:

Arretratezza:

effettivo e valore riconosciuto — 1l valore
della pietra e riconosciuto dalla societa,
pero i1l legno adoperato per gli interni
produce beni di lusso

interpretazione dei boschi i1n chiave
romantica durante 1l 18° secolo

Schulze-Naumburg ed 1l bosco tedesco - 1l
legno popolare




Nulla e meramente funzionale e I“utilizzo del legno non e
di per sé un fatto positivo!

,Naturalezza, semplicita, confortevolezza, carattere
primordiale, resistenza nel tempo, carattere
rustico“... ,,il legno parla la lingua della
natura“... ,,il legno respira*“... sono tutti miti
attualir che riguardano 1l legno

Queste iInterpretazioni sSono erronee:

Attrraverso l“uso del ,,legno naturale® non si ha un
»ritorno alla natura“

,,Non esiste nulla che contenga 1l proprio significato
In sé, tutte le cose acquistano 1l loro significato
una volta 1nserite nel loro contesto culturale.* W.
Pauser




E mai esistito un classicismo moderno nell<ambito della
costruzione in legno?




Perché costruiamo con i1l materiale ligneo iIn citta?

H ‘O.l' [1C "-‘ [1C [ RJeliera — T1€E DAdC
di area tedesca ricresce piu legno di quanto ne venga
lavorato

Il legno contribuisce, durante la sua crescita,
all “abbattimento di CO=

1l dispendio primario di energia per la realizzazione
di un rustico in legno e circa il 40 % di quello per
un tradizionale rustico iIn calcestruzzo o 1In
laterizio

Il legno costituisce contemporaneamente la struttura,
I“1solamento e rappresenta un buon bilancio delle
caratteristiche fisico tecniche

Per la realizzazione di progetti individuali
sottoforma di prodotti industrialil prefabbricati si
abbattono 1 tempi di edificazione — 8 settimane

Il legno e riutilizzabile piu volte, adatto a
traslochi e ad essere riciclato e, alla fine,
completamente smaltito
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I costruttori 1n proprio del progetto e3:

Storica dell“arte + giornalista, 2 figli
Scrittore + direttore sanitario

Grafica + professore di disegno industriale, 1
figlio

Artista + direttore amministrativo dell“industria
alimentare biologica federale, 2 figli

Scrittrice + storico dell“arte, 1 figlio
Politologa + web designer, 2 fTigli
Architetti
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TECHNISCHE
UNIVERSITAT
MPA BAU Profstells Holzbau MUNCHEN

3. Fotos zum Prifkorper und zum Versuchsstand

: |W|_ j‘i ]

Bild AL : Prifstand fir WVier-Punkt-Blaga-Vearsudt in der Langs-Ansicht (rachis Einspann-Aufiags’)

. L

Bild A.02: Prifstand fir Wiar-Punkt-Blage-Varsudh in dear Lange-Ansichi (links varschisbiichas Aufager)

Anlage A zum U-Bar. Nr. T400751-08-1 vom 04.02 2008 Saile 4

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
MPA BAU Profstelle Hozbau MUNCHEN

Die Belastung der Probekdmer (PK) wurde pro Versuch in 3 Abschnitien aufgebracht Im ersten Abschnitt wird
eine Last von 264 kN aufgebracht und anschliebend enflastet. Im daran anschlieBenden zweiten Abschnitt
wird eine Last von 48 kN aufgebracht und anschiiefend entlastet und im daran folgenden drtien Abschnitt
erfolgt die Belastung stefig bis zum Bruch, Das Belastungs-Schema geht aus nachfolgender Skizze henvar.
Weitere Einzelheiten zur Belastung der beiden PK sind in Anlagen A...C ausfihdich dargestelt,
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Aus den gewonnensn LastVerschiebungs-GréBen wurde hinsichtich der verlikalen Mitten-Verschiebung
(Wegaufnehmer an der OK Beton-Platte) die Biege-Steifigkeit der HBV-Konstruktion ermitielt.

4, Priifergebnisse

Eirzelheiten 2u den Prifergebnissen kinnen aus den Anlagen A-D entnommen werden, nachfolgend werden
die maligebenden Priifergebnisse angegeben.

4.1 Traglasten, Steifigkeiten

Bei den Belastungen der HBV-Decken-Trager im Vier-Punkt-Biege-Versuch’ wurden folgende Hochstiasten
ermeicht sowie Biege-Stefigkeiten emittelt

fridteper (Belamurgs]  Last Mien- MW Blage  |gnus-an MW

Prase | maxFay | Veschisbung v | Steifgheil ke HF

kM mim keMimm %

PI=1 | 1.822a: | 1485 WA 6,000 KeinBiasch (srs.-Ab bruch) 155
2 Belzar | 1584 27 KoinBich (vhrs.-Ab bruch)

seeas | 197,56 k18]
4.Baast | 190,8 60,0

kednBch (ubrs.-Abbruch IMAX, &,m:;m

Bruchim Holz, 2ugmnenearsch iZugenich

PK-2 | 1B2:st | 301,3 5,1 5,380 Bruch im Beton, sgrBonkh Bege SchubBnech) 151
Zur Fahdichin 201 dor B3+ Sch b lagunvbagen ki Angaban vor. HE = Hobfoudhin { MW = Mittchacrt
UBer Nr. T400751-08-1 vom 04.02 2008 SalaJvan 4
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Bauphysiologisch gesehen
bafindet sich Berlin noch
ganz in der Stein-Zeit, Dabei
wachs! ein viel besseres Und
vor allem klimagerechtes
Material gleich vor den Toren
der Stadt: Ein nachwachs-
ender Rohstoff, CO2-neltral
preiswert - und unglaublich

vielseitin

Doch, Doch, die Rede ist von
HOLZ! Sieben Wohnungen
mit vollkommen frei ge-
stalteten Grundrissen und
eine Gewerbesinhait im

ahlreiche
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Tempit di realizzazione:

Rustico P.T.: 36° settimana
e c @

Rustico I P.: 38° settimana
Rustico Il P.: 39° settimana
Rustico 111 P.: 40° settimana
Rustico IV P.: 41° settimana
Rustico V P.: 42° settimana
Rustico VI P.: 43° settimana

Tempi per 1“ultimazione della
costruzione

a rustico: 8 settimane
dall“inizio

Festa In _occasione
dell“ultimazione della

copertura: 16.11.07
12 settimane dall“inizio della
costruzione

Consegna: maggio 2008

A 1 Previsione di spesa per
'1 riscaldamento ed acqua calda

Per 150 mg : 450 € annui

,f*:ﬂh.
N U X N o 2 €

g‘ .Iiw - ' Prezzo di mercato: 2.330,00 €/mq

Consumo fino a fine gennaio: 330




Progetti attuali
c 13
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Progetto, coordinamento, direzione

der lavori:

Kaden Klingbeil Architekten

Struttura:

Prof. Natterer Mitarbeit T.Linse

Collaudo statico:

Prof. Kreuzinger

Attuazione normativa antincendio:

Dehne Kruse & Partner

Costruzioni in legno: Projekt Holzbau Merkl
(03 RS}

Direzione dei lavori:

Kaden Klingbeil Architekten

Struttura: Pirmin Jung

Collaudo statico: Prof. Winter e Dr. Pape
Attuazione normativa antincendio:

Dehne Kruse & Partner

Costruzioni in legno: Ochs GmbH

Grazie per l“attenzione!




